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L’Organisme de bassins versants des riviéres du

Loup et des Yamachiche (OBVRLY) a été mandaté par la

Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts pour réaliser une étude de vulnéra-

bilité de ses sites de prélévement d’eau souterraine de catégorie 1 afin de répondre a larticle
68 du Réglement sur le prélévement des eaux et leur protection (RPEP).

Caractérisation du prélévement d’eau souterraine
Puits tubulaires .Usine de traitement

Aquifére capté : formation de sable Injection manuelle d’hypochlorite de
en condition de nappe captive sodium

MELCC X0008637-2
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L’aire d’alimentation d'un captage d’eau souterraine est la sur- - Aire de protection

Aires de protection et indice DRASTIC - Définitions

Aire de protection éloignée |
(aire d’alimentation) |

face de terrain sur laquelle 'eau qui s'infiltre sera captée par le Intermédiaire virologique | _
DUitS . Aire de protection Ligne de

partages

/  des eaux

intermédiaire bactériologique ‘

Les aires de protection sont des portions de l'aire d'alimenta- ! |
tion dans lesquelles les activités potentiellement polluantes \
doivent étre restreintes ou interdites de maniére a protéger le
prélévement d’eau.

/rire de protec}ion
| [immédiate|
|
Le RPEP définit les quatre aires de protection qui doivent étre
délimitées pour les prélévements d’eau souter-
raine de catégorie 1:

> L’aire de protection immédiate : cercle de 30 m de
diamétre autour du puits

> Les aires de protection intermédiaires bactériolo-
gique et virologique : temps de migration des eaux
souterraines correspondant a une période de res-
pectivement 200 et 550 jours

> L’aire de protection éloignée : correspond a l'aire d'alimen-
tation du puits

Source : http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/
souterraines/drastic/guide.pdf

L’aire d’alimentation doit englober toutes les portions de l'aquifére sollicité par l'exploitation des eaux souterraines pour per-
mettre la recension adéquate des menaces susceptibles de les affecter. La qualité de l'évaluation de la vulnérabilité d’'un
site est intimement liée & celle de la délimitation de son aire d’alimentation (MELCC, 2014).

La vulnérabilité intrinséque de 'eau souterraine, c’est-a-
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Toj tent de classer la vulnérabilité pour
~~~~~~~ chaque aire de protection selon l'un des
trois niveaux de vulnérabilité :

---------------- Falble : Indice DRASTIC < 100
Meyen 2 100 < Indlise DRASTIC < 180
Elevé : Indice DRASTIC 2 180
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L'aire de protection éloignée (ou aire
d’alimentation), s’étend majoritairement sur la zone d’affleu-
rement rocheux & U'est de 'agglomération municipale.

L'indice DRASTIC varie entre 80 et 160 sur la zone d’alimentation des - o

installations de captage d’eau. Ce résultat indique un niveau de vulné- Répartition de l'indice DRASTIC :

rabilité de 'eau souterraine classé meyem. Le niveau « moyen » permet > Aires de protection immédiates : 80-100
la réalisation d’une activité a risque, telle la fertilisation avec des déjec- > Aire de protection intermédiaire : 140-160
tions animales dans l'aire de protection intermédiaire bactériologique & > Aire de protection éloignée : 140-160
plus de 100 m du prélévement, mais sur recommandation d'un profes-

sionnel (MELCC, 2019).
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Pour aller plus loin...
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Afin de permettre aux municipalités de faire un
suivi de la qualité des eaux sur une période de
cing ans, la date limite pour 'envoi du rapport au
MELCC est le 1¢" avril 2021.

La méthodologie de réalisation d’'une analyse de
la vulnérabilité pour un prélévement d’eau est
détaillée dans le Guide de réalisation des ana-
lyses de la vulnérabilité des sources destinées a
['alimentation en eau potable au Québec (MELCC,

2019), mis a jour en mai 2018. v.,.,;},,.,.,a.,

centre du village de Saint-Alexis-des-Monts

La protection de la source d’eau potable constitue la premiére des barriéres
multiples visant 3 garantir une eau saine « de la source au robinet » en rédui-
sant les risques de contamination ou de défaillance des
systémes d’approvisionnement (CCME, 2004).
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L’Organisme de bassins versants des riviéres du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) est une table de con-
certation ol siégent tous les acteurs et usagers de 'eau qui ceuvrent 3 l'intérieur de mémes

bassins versants. C'est par la documentation de l'état de la situation sur son territoire d’intervention que
l'organisme peut recommander des solutions aux acteurs et usagers afin de maintenir ou

d’améliorer la qualité de l'eau et des &cosystémes associés.
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